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PROJEKTOWANIE

rteria

Rys. 2

CENTRUM BIUROWE B14 SP. Z O.O., 30-347 Kraków, ul. Wadowicka 5

Kraków, marzec 2018r.

PROJEKT DROGOWY

Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień

Sprawdzający

OBR. 44 KROWODRZA, Z ULICY PRĄDNICKIEJ W KRAKOWIE
BUDOWA JEZDNI SERWISOWEJ I ZJAZDU DO DZIAŁEK NR 395/1, 395/2, 396/50 
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B
krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30cm

podsypka grub. 4cm cementowo-piaskowo 1:4

(W POPRZEK DROGI SERWISOWEJ)

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I - I

1.302.004.003.00

PROJ. CHODNIKPROJ. JEZDNIA DROGI ZIELENIEC

2.0%
2.0%

(B15) grub. 10 cm

na ławie z oporem z betonu C12/15 
obrzeża betonowe 8/30 układane 
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podsypka grub. 4cm cementowo-piaskowo 1:4

ława betonowa z oporem C12/15 o obj. 0,15m  / 1mb

A
krawężnik betonowy wibroprasowany 20x30cm "stojący"

grub. 15cm wspólna z dwoma rzędami kostki betonowej
wibroprasowanej grub. 8cm

3

C

krawężnik betonowy wibroprasowany 15x30cm

podsypka grub. 4cm cementowo-piaskowo 1:4

grub. 15cm 

ława betonowa z oporem C12/15 o obj. 0,09m  / 1mb3

ława betonowa z oporem C12/15 o obj. 0,15m  / 1mb3

grub. 15cm wspólna z dwoma rzędami kostki betonowej
wibroprasowanej grub. 8cm

+18
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2.0%

 NAWIERZCHNI ULICY PRĄDNICKIEJ
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA

KANALIZUJĄCEJ RUCH I CHODNIKA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA WYSPY 

na etapie projektu budowlanego

podbudowa pod nawierzchnię zaprojektowana zostanie 

na etapie projektu budowlanego

podbudowa pod nawierzchnię zaprojektowana zostanie 

SERWISOWEJ

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI DROGI 

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
1:50

PROJ. BUDYNKU)
(DOJŚCIE DO 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 4cm
kostka brukowa grubości 8cm 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubości 4cm
kostka brukowa grubości 8cm 


